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Niveau de Référence
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Sécurité Incendie

Habitation Famille ERP Catégorie Code du Travail Stabilité au Feu (h) Degré CF (h)
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Classement ouvrage

Zone de neige Zone de vent Zone sismique Catégorie Classe
d'importance Structurelle
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Armatures

Nuance d'acier Diamétre minimal de cintrage (mm) des barres omini de cintrage (mm) des assemblages soudés

HA B500A obarre | 6 | 8 | 10| 12| 14| 16| 20| 25| 32| gbarre | 6 | 8 | 10| 12| 14| 16| 20
F, =500 MPa
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Lits d'armatures | Ancrages | 24| 32| 40| 48| 56| 64 140|175 224|% =7 | 24| 32| 40| 48| 56| 64 100
longitudinales y

. o d23.0
Etriers 24| 32| 40| 48| 56 | 64 {140 175|224 6ED=20.¢a 24| 32| 40| 48| 56 | 64 |100

Attention : Prévoir des capuchons sur attentes

Coudes 24| 32| 40| 48| 56 | 64 (140 (175|224 a partir de HA12
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Béton

Gros béton X0 - C12/16 Dalles extérieures XF1/XC4 - C25/30 | Voiles contre terre XF1/XC2 - C25/30
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Fondations - SoubasstS XC2 - C25/30 Dalles intérieures XC1 - C25/30 Voiles - Pt - Po extérieurs XF1 - C25/30
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[ Dallages extérieurs XF2/XC4 - C25/30 Dallages intérieures XF1/XC3 - C25/30 | Voiles - Pt - Po intérieurs XC1 - C25/30
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20 6.45 2, 2.65 2 Enrobages

Joint creux | 1 Face enterrée 4cm minimum | Face extérieure 3cm minimum Face intérieure 2.5cm minimum

2cm sous dalle \

} Massif PaC

Radier 70 x 100 x 20nt Radier
As : 0.00 N

As As

+2.55b +2.55b

Géotechnique

Ql

SF40 40 x 25n-As :-0.15

Rapport de sol : FONDASOL n° PR.54GT.21.0117-001 du 07/07/2021 Oraes) = 0.11 MPa
Mode de fondations retenu : Radier Orsew = 0.19 MPa
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/ 7 7 Ancrage des fondations : Couche de forme EV2 2 30MPa
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